PORST Compact Reflex SP — Anleitung

Von www.kamera-geschichte.de

COMPACT REFLEX  SP

BEDIENUNGSANLEITUNG




Werter PORST Kunde,

Sie sind Besitzer einer hochqualifizierten,
besonders handlichen Spiegelreflexkamera
geworden.

Um ihre vielseitigen technischen Moglichkeiten
voll ausschopfen zu kénnen, aber auch, um lhre
Kamera vor Schaden durch falsche Handhabung
zu bewahren, bitten wir Sie, diese Bedienungsan-
leitung vor Erstgebrauch sorgfaltig durchzulesen,

Bitte beachten Sie: In dieser Anleitung ist das
Modell PORST compact-reflex SP mit dem
Objektiv 1,4/55 mm MC beschrieben. Das Modell
mit dem Objektiv 1,7/MC ist mit diesem in der
Handhabung identisch.

Klappen Sie zuerst die Innenseiten der Titel- und
Rickseite nach oben heraus. Sie finden dann den
gesamten Bildteil der Anleitung dbersichtlich vor
sich und konnen ihn stets bequem mit dem
Textteil vergleichen.

Ihr PHOTO PORST

Technische Daten

Objektiv

PORST COLOR REFLEX MC AUTO 1:1.4/55 mm,
mehrschichtvergiitet (multi-coated), 7 Linsen in 5
Gruppen, vollautomatische Druckblende,
umschaltbar auf Rastblende, Filtergewinde

E55 mm.

oder

PORST COLOR REFLEXMC AUTO 1 : 1,7/50 mm,
mehrschichtvergiitet (multi-coated), 6 Linsen,

4 Gruppen, vollautormatische Druckblende,
umschaltbar auf Rastblende, Filtergewinde

E 49 mm.

VerschiuB

Elektromagnetischer SchlitzverschluB von 4 sec.
bis 1/1000 sec., B, mechanisch 1/50 sec.,
synchronisiert bis 1/60 Sec., Selbstausléser.

Reflexsucher

Prismen-Reflexsucher, Fresnellscheibe,
Mattscheibenring und Schnittbildindikator. Drei
Leuchtdioden fir Uber-, Unterbelichtung und
richtige Belichtung.

Belichtungsmesser

CdS-Belichtungsmessung durch das Objektiv,
umschaltbar von Spot- auf Integralmessung,
Filmempfindlichkeit 15 bis 36 DIN, Energieversor-
gung durch zwei 1,5 V Silberoxydbatterien (z.B.
Mallory MS 76 H).

Blitzaufnahmen
Fester Blitzschuh mit Mittenkontakt (X), X-Kabel-
kontakt.

Sonstige Ausstattung

Zweistufenauslser, Ausldseverriegelung,
Schalter fiir Mehrfachbelichtungen, standige
Batteriekontrolle, BlendenlOschtaste, Rlck-
schwenkspiegel, AnschluB fir Drahtausioser,
automatisches Bildzéhlwerk, abnehmbare
Riickwand, Stativgewinde, Filmmerktasche und
DIN-ASA-Umrechnungstabelle, AnschluB fir AEC-
Controller.

MaBe:

ca. 136 % 83 X 51 mm (ohne Objektiv)
Gewicht:

540 g (ohne Objektiv)

Anderungen im Interesse des technischen
Fortschritts bleiben varbehalten.
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' Markierung der Filmebene

" Belichtungsumschaltung Spot-Integral-
messung
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I Schérfentiefenskala
Meter/Feet-Skala
Entfernungseinsteliring
VerschluBzeitenknopf

' Filmempfindlichkeitsfenster (ASA)
Ausléseknopf mit AnschluB fir
Drahtausloser
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© 8uchereinblick
= Schlitzverschiuf
Filmandruckplatte
! Filmtransportzahnrad

' Batteriefachdeckel

Batterien einlegen

1. Mit einem Geldstiick Batteriefachdeckel &
dffnen.

2. Zwei Batterien 1,5 V (z. B. Mallory MS 76 H) mit
dem + Kontakt nach oben einlegen (siehe
Abb. 1).

3. Batteriefachdeckel mit der Minze wieder
verschlieBen.

Wichtig:
Unbedingt darauf achten, daB die Batterien richtig
eingelegt sind.

Bei ldngerem Nichtgebrauch sollten die Batterien
herausgenommen werden. Zum Priifen der
Batteriespannung den Ausldser bis zum Druck-
punkt niederdriicken. Im Sucher leuchtet bei
guten Batterien eine der drei Belichtungsmarken
auf (siehe Abb. 5).

Leuchtet keine der Belichtungsmarken auf,
dberpriifen Sie, ob die Batterien richtig eingelegt
sind. Verbrauchte Batterien nur satzweise
auswechseln.

Sind die Batterien nicht richtig eingelegt oder
haben sie nicht geniligend Spannung, so &ffnet
sich der VerschluB nicht! (auBer StellungM =
1/50 sec.).
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Film einlegen

Fiir Inre PORST Spiegelreflexkamera werden die
blichen Kleinbild-Filmpatronen (internationale
Kennzeichnung = 135) mit schwarzweiB,
Farbnegativ (fiir Bilder) oder Farb-Umkehrfilmen
(flir Dias) verwendet. Je nach Fabrikat gibt es
diese Filme fiir 12, 20, (24) oder 36 Aufnahmen im
Format 24 x 36.

Wichtig:

Bitte die folgenden Handgriffe nicht im direkten

Sonnenlicht ausfihren.

1. Ruckspulkurbel @ herausklappen und nach
oben ziehen. Die Riickwand springt auf,
Das Bild-Zéahlwerk @ stellt sich automatisch
zurtick auf ,S" (Start).

2. Die Filmpatrone wird in die Filmkammer @
eingelegt, so daf der Filmanfang nach rechts
zeigt.

Am besten eignen sich die farbtreuen Filme
PORST color (fir Farbbilder) oder PORST
diachrome (fiir Farbdias).

3. Riickspulknopf & bei gleichzeitigem Hin- und
Herdrehen wieder eindriicken.

4. Der zugeschnittene Anfang des Films wird in
einen Schlitz der Filmaufwickelspule @
gesteckt.

Batterien einlegen =

Deckel des Batteriegehduses & offnen.2x 15V
Batterie (z.B. Mallory MS 76 H) mit dem + Kontakt
nach oben einlegen und Deckel wieder schiieBen
(Abb. 1).

Fiim einlegen

1. Kamerariickwand durch Herausziehen des
Rickspulknopfes @ 6ffnen. Filmpatrone in die
Filmkammer einlegen

2. Riickspulknopf @@ eindriicken. Filmanfang in
den Schlitz der Filmaufnahmespule & stecken
und einmal Filmtransporthebel @ betatigen
(Abb. 2). i

3. Kamerariickwand schlieBen. Sie rastet ein.
Filmtransporthebel @ betétigen und Kamera
ausldsen @. Vorgang wiederholen, bis das
Bildz&hlwerk @ die Zahl ,1" zeigt.

4. AuBeren Ring des VerschluBzeitenknopfes @
anheben und solange drehen, bis die Filmemp-
findlichkeit (ASA-Wert) des eingelegten Films
im Fenster @ erscheint. (DIN ASA-Umrech-
nungstabelle an der Riickseite der Kamera).
Der Ring rastet ein (Abb. 3).

5. Motiv anvisieren. Entfernungs-Einstellring
@ solange drehen, bis das Motiv im Sucher
scharf erscheint (Abb. 4a und b).

6. Ausldser @ bis zum Druckpunkt niederdriicken
und festhalten. Solange die Blende oder die
VerschluBzeit verstellen, bis das griine Signal
im Sucher aufleuchtet.

7. Ausloser iiberden Druckpunkt hinaus
gleichmiBig durchdriicken. Vor der nachsten
Aufnahme zuerst Filmtransporthebel @
betatigen.

8. Nach der letzten Aufnahme Riickspulsperr-
knopf @ dricken. Riickspulkurbel am
Riickspulknopf @ ausklappen und Film in
Pfeilrichtung zurlickdrehen. (Abb. 6) Kamera-
rilckwand durch Herausziehen des Riickspul-
knopfes @ &ffnen und Film entnehmen,

5. Film durch einmaliges Betatigen des Filmtrans-

porthebels ° ginfédeln. Bitte darauf achten,
daB die beiden Zahnrollen ¢4 in die Perforation
(Lochung) des Films eingreifen (s. Abb. 2).

6. Rickwand schlieBen, sie verriegelt sich
selbstandig.

7. Rickspulknopt @ leicht in Pfeilrichtung
drehen, um den Film zu straffen. Dann
Filmtransporthebel = betatigen und auslésen
@4, bis im Bildzahlwerk 7 die erste Aufnahme
angezeigt wird.

Hinweis:

LaBt sich der Ausloser nicht drucken, prufen Sie,

ob die Ausldsesperre (¢ auf A" steht.

Beim Filmtransport muB sich der Rickspulknopf
entgegen dem Uhrzeigersinn drehen. Dies zeigt
Ihnen, daB der Film richtig transportiert wird.
Dreht sich der Riickspulknopf nicht, ist der Film
falsch eingelegt.

Damit Sie immer wissen, welchen Film Sie in lhrer
Kamera eingelegt haben, trennen Sie zweck-
méfigerweise die Deckellasche der Filmver-
packung ab und schieben diese in die
Filmmerktasche an der Kamerarlckseite (s.

Abb. 7).

Filmempfindlichkeit einstellen

Die Filmempfindlichkeit (ASA) ist auf der
Filmpackung beziehungsweise Filmpatrone
angegeben. Eine ASA-DIN-Umrechnungstabelle
befindet sich unter der Filmmerktasche fir den
Fall, daB auf Ihrem Film nur der DIN-Wert
angegeben ist,

Zur Einstellung den AuBenring des VerschluB-
zeitenknopfes @ anheben und so lange nach links
oder rechts drehen, bis die gewlinschte Filmemp-
findlichkeit im Filmempfindlichkeitsfenster
erscheint. (s. Abb. 3).

Dann AuBenring wieder einrasten lassen.

Wichtig:
Die richtige Filmempfindlichkeitseinstellung ist
Voraussetzung fir die richtige Belichtungs-
messung.




Belichtung

Entfernung einstellen

Zur genauen Scharfeinstellung hat Ihre Kamera
ein Suchersystem mit horizontalem Schnittbild-
zentrum und Mikro-Prismenfeld.

Zum Einstellen der Entfernung den Einstellring®
nach links oder rechts drehen, bis das Motiv in
maximaler Schérfe auf dem Mattscheibenringfeld
und ungeteilt im Schnittbildzentrum zu sehen ist.
(Abb. 4a und b).

Bei falscher Einstellung erscheint das Motiv
innerhalb des Mikro-Prismen-Feldes in Raster-
punkte zerlegt und flimmert. Im Schnittbild-
zentrum erscheinen vertikale Linien geteiit.

Schirfentiefe

Vor und hinter der effektiv eingestellten
Aufnahmeentfernung wird ein bestimmter Bereich
scharf abgebildet. Diesen Bereich bezeichnet man
als Scharfentiefe.

Die geringste Scharfentiefe ist bei voll gedffneter
Objektivblende vorhanden, die groBte Scharfen-
tiefe bei Einstellung der kleinstmdglichen Blende.
Auf der Scharfentiefenskala ™ des Objektivs ist
der Scharfentiefenbereich ablesbar. Scharf
abgebildet wird jeweils der Entfernungsbereich,
der durch zwei gleiche Blendenzahlen rechts und
links der Metermarkierung begrenzt wird (siehe
Abb. 8).

Beispiel: Entfernungseinstellung 5 m, gewdhlte
Blende 16, Scharfentiefe von 2,8 m bis unendlich.

Optische Schiirfentiefenkontrolle im Sucher
Der gewiinschte Blendenwert wird am Objektiv
eingestellt, der Ausi@ser bis zum Druckpunkt
niedergedriickt und das Objekt im Sucher
beobachtet. Auf diese Weise konnen Sie die
ungeféhre Ausdehnung der Scharfentiefen-
zone sehen.

MeBarten/Belichtung

Die Lichtmessung der PORST compact-reflex SP
erfolgt durch das Aufnahmeobjektiv. Diese prazise
Messung garantiert eine genaue Belichtung bei
allen Aufnahmen, auch bei Verwendung von Tele-
oder Weitwinkel-Objektiven, Balgengeraten,
Zwischenringen, Filtern usw.

Mit der PORST compact-reflex-SP sind zwei MeB-
Systeme wéahibar:

1. Integral- oder Ganzfeldmessung

Diese MeBart ist flir den GroBteil aller Aufnahme-
situationen und Motive empfehlenswert. Dabei
wird fast das gesamte Bild innerhalb des Suchers
ausgemessen und die unterschiedlichsten
Lichtwerte des Motives werden zu einem idealen
Belichtungswert ausgeglichen.

Die Einstellung erfolgt liber den Schalter @ . Der
Hebel muf auf Stellung A" eingerastet werden.

2. Spot- oder Teilfeldmessung

Sie wird vor allem bei Motiven mit extremen
Kontrastunterschieden angewandt, da bei dieser
Methode ein bestimmter Teil des Motives
gemessen werden kann.

Beispiel: Sie wollen einen Skifahrer (Hauptmotiv)
auf einem Schneefeld fotografieren. Da das
gleiBende Schneefeld den Uberwiegenden Teil des
Bildfeldes ausmacht, wiirde der Belichtungs-
messer bei der Ganzfeldmessung ,getéuscht”,
Ergebnis: Der Skifahrer ist total unterbelichtet.

Bei solchen Aufnahmesituationen hilfi die
Spotmessung. Bei dieser MeBart wird nur ein
kleiner Kreis um das Fadenkreuz im Sucher
gemessen. (Siehe Abb. 5). Dieses Fadenkreuz auf
den Skifahrer richten und die Belichtung messen.

Wichtig: Dieses Fadenkreuz ist sehr gut sichtbar,
wenn Sie eine kleine Blende einstellen und den
Ausloser bis zum Druckpunkt durchdriicken
(=abblenden).

Ergebnis: Der bildunwichtige Teil, also der
Schnee, ist etwas lberbelichtet, wahrend der
Skifahrer—als Hauptmotiv richtig belichtet ist.
Zur Einstellung den Hebel @) auf Stellung ,S" ein-
rasten, (Abb, 9)

Einstellen der VerschluBzeit
Der VerschluB regelt die Zeit, die der Film Licht
erhalt.

Die Zahlen der VerschluBzeitenskala @ bedeuten
Sekundenbruchteile (z. B. 60 = 1/60 sec.).

Die weiBe Ziffer ,1" bedeutet 1 sec., die orangen
Ziffern 2 und 4 bedeuten 2 bzw. 4 sec.

Bei ..B" bleibt der VerschluB solange offen, wie
der Ausloser gedruckt wird.

.M" bedeutet ,manuell”. In dieser Stellung
kénnen Sie mit 1/50 sec. fotografieren, auch wenn
keine Batterien eingelegt sind.

Bei heiterem oder leicht bewdlktem Himmel
nimmt man meist 1/125 sec. Bei Innenaufnahmen
in gut beleuchteten R&umen ist je nach verwende-
tem Film 1/60 sec. ausreichend. Die endgiiltige
Wahl der VerschluBzeit hangt vom Motiv ab. Je
mehr Bewegung vorhanden ist, desto kiirzer ist
die erforderliche Zeit.

Den VerschluBizeitenknopt @ nach links oder
rechts drehen, bis die gewlinschte Belichtungs-
zeit der orangen Einstellmarke gegenibersteht.

Einstellen der Belichtung

1. VerschluBzeit vorwéhlen @

2. Filmtransporthebel @ betatigen

3. Ausldser bis zum Druckpunkt niederdriicken,
dadurch ist der Belichtungsmesser eingeschal-
tet. Eine Leuchtdiode im Such<r leuchtet bei
guter Batterie auf,
a) leuchtet das rote (+) Warnlicht auf, so
bedeutet dies Uberbelichtung. Der Blendenring
ist dann in Pfeilrichtung zu drehen oder es ist
eine kurzere Verschlufizelt einzustellen, bis die
griine Anzeige aufleuchtet.
b) Leuchtet das rote () Warnlicht auf, so
bedeutet dies Unterbelichtung. Der Blenden-
einstellring ist dann in Pfeilrichtung zu drehen
oder es ist eine langere VerschluBzeit
einzustellen, bis die griine Anzeige erscheint,

4. Leuchten beide rote Warnmarken (+ und )
gleichzeitig auf, so haben Sie eine VerschluB-
zeit gewdhlt, bei der der eingebaute Belich-
tungsmesser nicht mehr anspricht. Wahlen Sie
in diesem Falle eine kirzere VerschluBzeit oder
benutzen Sie zur exakten Messung einen
Hand-Belichtungsmesser,

5. Bei griner Leuchtanzeige ist die Belichtung
immer korrekt.

Wichtig: J

Sind die Batterien nicht richtig eingelegt oder
haben Sie nicht geniigend Spannung, so arbeitet
der VerschluB nur in Stellung ,M"* = 1/50 sec.

Langzeitaufnahmen

Beim Fotografieren mit ,B"-Einstellung (Nacht-
aufnahmen) werden die Belichtungszeiten
geschatzt oder mit einem Spezialbelichtungs-
messer ermittelt.

Tip: Bitte lassen Sie sich in Ihrer PORST
Verkaufsstelle einen CdS-Hand-Belichtungs-
messer vorfihren, Er zeigt z. B. Zeiten von
1/8000 sec. bis 8 Stunden an.

Der VerschluB bleibt solange gedffnet, wie der
Ausloser gedrickt wird.

Wichtig: Bei allen Aufnahmen mit ,B"-Einstellung
oder bei Verwendung von Zeiten zwischen

1/30 sec. und 4 sec. bitte ein Stativ verwenden, um
Verwacklungen auszuschlieBen. Das Stativ-
gewinde ' befindet sich am Kameraboden.
Weiterhin soll bei diesen Langzeitaufnahmen ein
Drahtausldser verwendet werden. Er wird in den
Ausloser @ eingeschraubt.

Tip: Auch an Stativen bietet PORST eine
reichhaltige Auswahl. Sie reicht vom Mini-
Stativ (ideal fir Wanderungen und Reisen, da
geschlossen nur 19 cm lang) bis zum
bombenfesten Profi-Stativ (ideal auch fiir
4Heimstudio" und fiir Reproduktionen, da bis
Bodennahe — 24 cm — verstellbar).












