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Werter PORST Kunde!

Mit der PORST pocketpak 2001 haben Sie eine
sehr kleine, aber leistungsstarke Pocketkamera,
die Ihr treuer und zuverldssiger Begleiter sein wird.
Sie wird lhnen hervorragende Bilder liefern,

wenn Sie die Hinweise dieser Bedienungsanleitung
beachten. y

1. Kamera 6ffnen, Batterie einlegen

Offnen Sie den Kamera-Riickdeckel, indem Sie

ihn in Pfeilrichtung nach rechts bis zum Anschlag
schieben.

Als Stromquelle fiir die automatische Belichtungs-
anzeige dient eine Batterie 1,35 V (z. B. Mallory

PX 625). Ziehen Sie die Batterielagerplatte an der
linken Wand der linken Filmkammer zuriick, Die
Batterie so in die runde Offnung einlegen, daB der
Plus-Pol nach links zeigt (siehe Abb.). Batterie-
lager platte ganz zuriickschieben.

2. Filmeinlegen / Filmtransport

Pocket-Filmkassette so einlegen, wie Abbildung
zeigt.

Der zuverlassige Partner fiir Ihre Pocketkamera ist
der Markenfilm

PORST color N 20 II,
der neue, sichere Pocketfilm mit den natirlichen
Farben. Fiir 12 oder 20 brillante PORST Kénigs-
bilder.

Falsches Einlegen der Filmkassette ist nicht mog-
lich. Riickwand vollstandig verschlieBen. Den Film
mit dem Transportschieber an der Kameraunter-
seite mehrmals nach links driicken, bis eine Sperre
eintritt. Im Filmsichtfenster an der Kamerarlckseite
ist jetzt die Ziffer 1 zu sehen.

Nach jeder Aufnahme den Schieber erneut be-
tatigen, bis die Sperre eintritt.




3. AuBenaufnahmen

Halten Sie die Kamera stets so, daB weder Objektiv
noch CdS-MeBauge mit dem Finger bedeckt oder
abgeschattet werden. Die richtige Kamerahaltung
sehen Sie aus der Abbildung.

Das SchnappschuBobjektiv (Fixfocus) Ihrer Kamera
liefert scharfe Aufnahmen ab 1,5 m, ohne daB Sie
die Entfernung einstellen missen. Die besten
Aufnahmen werden lhnen im SchnappschuBbereich
1.5 -3 m gelingen!
Wahlen Sie sorgféaltig das Aufnahmemotiv. Es wird
das Bild wiedergegeben, das sich innerhalb des
Leuchtrahmens befindet. Eine wertvolle Hilfe zum
Anvisieren bildrichtiger Teile ist dabei das ein-
gespiegelte Fadenkreuz.

Die PORST pocketpak 2001 besitzt einen Zwei-
zeiten-VerschluB, der liber die Wettersymbole an
der Kamera-Oberseite einzustellen ist.

3?25 = 1/125 sec.

o = 1450 8ee.

Ein rotes Warnsignal im Sucher zeigt an, wenn
Gefahr von Unterbelichtung besteht. Dann blitzen!
Mit Ihrer Kamera sind Quer- und Hochformat-
aufnahmen maoglich.
Tips:
Wahrend der Aufnahme Kamera ruhig halten und
zligig auslésen. Gehen Sie moglichst nah ans Auf-
nahmeobjekt ran! Das gibt lebendige Aufnahmen.
Die Sonne sollte méglichst im Riicken stehen.
Das gibt gleichmé&Big ausbeleuchtete Bilder.

(
(

4. Blitzaufnahmen

Ihre Kamera ist mit dem neuen Aufstecksockel fir
Flip-Flash-Kassetten ausgestattet.

Stecken Sie den Flip-Flash in den Blitzsockel, wie
die Abbildung zeigt.

Durch das Aufsetzen der Blitzkassette stellt sich die
Kamera automatisch auf die Blitzzeit ein = 1 50
sec. Sie konnen viermal hintereinander blitzen.

Der Flip-Flash blitzt automatisch das nachste, un-
verbrauchte L&mpchen ab. Nach vier Blitzen einfach
die Blitzkassette umdrehen und die nachsten vier
Blitze sind bereit. Bei den meisten Blitzkassetten-
typen zeigen grune Signalpunkte an der Riickseite
der Blitzkassette an, welche Birnchen noch blitz-
bereit sind. Die beste Blitzentfernung liegt zwischen
1,5 und 3 m (Nahbereich). Befindet sich das Auf-
nahemotiv naher als 1,5 m an der Kamera. so ist
mit einer Uberbelichtung, liegt die Entfernung liber
3 m, so ist mit einer Unterbelichtung zu rechnen.
Dadurch, daB beim Flip-Flash immer die oberen
vier Blitze geziindet werden, wird weitgehend ver-
mieden, daB sich die Augen einer zu portraitieren-
den Person rot farben. Um ganz sicher zu gehen,
sollten die Personen nicht direkt in die Kamera
blicken.

Hinweis

Flip-Flash und Top-Flash sind im Aufbau gleich.
Beide Typen kénnen bei Ihrer PORST pocketpak
2001 verwendet werden.







